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Si votre sticker 
est composé de 
plusieurs éléments, 
découpez-le au 
gré de vos envies 
en fonction du 
positionnement final 
avant le début de la 
pose. 

11. Admirez votre nouvelle décoration ! 

Avant de 
commencer, 
assurez-vous 
que la surface 
est parfaitement 
dépoussiérée et 
dégraissée. 

1. A l’aide de la raclette 
de pose, passez et 
appuyez sur la surface 
entière du sticker afin 
que celui-ci adhère 
au mieux au film de 
transfert.
Positionnez le sticker 
sur le mur. 

5. Ramenez le film avec 
le sticker contre le mur. 
A l’aide de votre raclette, 
appuyez fortement 
du centre vers les 
extrémités du film.

6. Enlevez 
les rubans 
adhésifs et 
procédez 
de la même 
manière pour 
la partie basse 
du sticker. 

7. Une fois 
le film de 
transfert et 
le sticker 
fixé au mur.  
Repassez avec 
la raclette sur 
l’ensemble. 

9. Décollez délicatement le film du 
mur depuis un angle et tirez à 180 ° 
de haut en bas sans forcer.  Si une 
partie du sticker ne se fixe pas au 
mur, revenez en arrière et repassez à 
l’aide de votre raclette.

10. Lorsque le film est 
enlevé totalement, repassez 
délicatement sur l’ensemble 
de la surface du sticker avec 
un chiffon doux en insistant sur 
les bords.

4. Après avoir 
décollé le film et le 
sticker de moitié, 
coupez et enlevez 
le papier support 
de cette même 
partie.

2. Fixez 
chacun des 
côtés à l’aide 
d’un ruban 
adhésif à  
mi-hauteur.

3. Décollez 
depuis le 
haut le film 
de transfert, 
le sticker doit 
venir avec lui.

Attendez 10 minutes8


